gusella-bakker.com

BDVEZ

SAND
SABBIA
RUBBLE
MACERIE
GLASS
VETRO
SLUDGE
LIQUAMI

A sturdy, open clamshell grab for Z-cranes. Suitable for heavy excavation work thanks to its
excellent penetration power. Low weight and efficient design. This grab is also suitable for
loading wood, bundles of branches, pipes, rubble, sand, clay etc.

Very low maintenance requirements and durable.

La BDVEZ & una robusta benna bivalve progettata per essere installata su gru caricatrici "Z"
Grazie alla sua eccezionale forza di chiusura, & adatta a realizzare scavi anche con terreni
particolarmente difficili. Con I'innovativo design ed il peso ridotto, questa benna é perfetta
anche per la movimentazione di legna, fasci di rami, tubi, ecc.

La BDVEZ necessita di pochissima manutenzione ed ha una vita media molto lunga.

By fitting side plates that can be supplied separately you
can also use the grab for loading gravel, stone chippings,
powder etc.

La BDVEZ con le paratie laterali disponibili come acessorio, pud
essere impiegata per la movimentazione di sabbia,
terra, polveri, pietrisco, ecc.

The cover of the central base can be removed
for easy maintenance

La protezione sul basamento centrale puo
essere rimossa per eseguire rapide
manutenzioni

All the structural parts are made of
high-tensile steel

Le parti strutturali sono prodotte in acciai
altoresistenziali

Two certified hoisting hooks (2 Ton each)
are bolted on the central base

Il basamento & dotato di due ganci di
servizio certificati (2 Ton)

Standard equipped with 2 cylinders with a non-return
valve and a brake valve.

La BDVEZ é dotata come equipaggiamento standard
di valvola di blocco standard e delle valvole di
frenatura sui due cilindri.

Blades are of wear-resistant 500 HB steel.
Lame in acciaio antiusura 500 HB.
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A4
Type of link
Attacchi disponibili
Without rotator
Senza rotatore
Flange 140 X 140
Flangia 140 x 140
GR 46-68 GR 465
Model Lir?t;)e Capacity | Weight |Load |Pressure |Cylinder Closing force Dimensions
Modello Tipo attacco Capacita | Peso Portata|Pression | Cilindi % Forza chiusura Dimensioni
Lt. Kg. Ton. |MaxBar |Nr. Ton.min.  |KN.gar2on) | A C D E L
BDVEZ 80 PE| 315 415 200 1 30 1550| 710/ 1030| 977| 800
BDVEZ 90 PE| 355 430 2 200 1 30 1550 710{1030| 977| 900
BDVEZ 100 PE| 395 445 200 1 30 1550| 710/ 1030, 977|1000

Crane capacity refers to crane boom at its maximal extention. This data are indicative.
To choose the correct attachment check also crane lift capacities.

La portata della gru si intende con il braccio tutto sfilato. Questo dato & puramente indicativo,
per abbinare la giusta attrezzatura, & necessario consultare il diagramma delle portate della gru.

OPTIONS
ACCESSORI

Crane link (AG 45)

Removable side plates 6 / 8 mm
Staffa basculante per gru (AG 45)

Rubber jaws 1220/1700 mm
Set paratie laterali smontabili 6 / 8 mm

Accessorio pattini in gomma 1220/1700 mm

Suspension plate incl. pin for shaft rotator
Interfaccia per rotatore ad albero (perno inc.)
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THE MANUFACTURER MAINTAINS THE RIGHT TO MODIFY ALL PRODUCTS IN ORDER TO IMPROVE PERFORMANCE.  IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SUI PRODOTTI SENZA PREAVVISO BDVEZ ITA-ENG 1.6




